




















Délai Standard : J + 5

OutdoorDisplay A

VISION . ALIZE

IMPRESSION : - Numérique quadri : IMPRESSION : - Numérique quadri
MEDIA : - Bache 550 gr classée M1 i MEDIA: - Bache 550 gr classée M1
DESCRIPTIF : - Stucture modulable aluminium DESCRIPTIF : - Visuel imprimé avec 4 oeillets renforcés
- Visuel imprimé fixé par oeillets renforcés - Pied parasol remplissable 15 L
- Existe en version Recto & Recto/Verso - Mat téléscopique
- Sandows et sardines de fixation inclus - Résistant aux intempéries
- Sac de transport inclus - Housse de transport incluse
POIDS : - 8 kg approx. avec sac de transport POIDS : - 3,2 kg approx. non rempli
Dimensions Visibles Prix Unitaire H.T. : Dimensions Visibles Prix Unitaire H.T.
(Largeur x Hauteur) H (Largeur x Hauteur)
Recto :
2500 x 1000 mm 259 € E 800 x 2000 mm 328 €
Recto/Verso :
2500 x 1000 mm 339€ E
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TARIFS & REMISES QUANTITATIVES

Tarifs unitaires H.T. modifiables sans préavis sous réserve d’erreurs typographiques.
Remises quantitatives :

de5a%ex:-5%

de10a14ex:-10%

> 15 ex : nous contacter

LIVRAISON

Livraison Standard J+5, sauf Windbanners J+10 et Moquette J+12
Livraison Argent : +20%
Livraison Or : + 30%

Les délais de livraison sont exprimés en jours ouvrés sous réserve de disponibilité, pour une livraison en France métropolitaine et au Bénélux.
Pour étre prise en compte le jour J, votre commande doit nous parvenir accompagnée de vos fichiers préts a imprimer avant 11h (cf caractéristiques techniques ci-dessous).

Nous ne pouvons étre tenus responsables des retards liés aux opérateurs de transport.

Participation aux frais de port et d’emballage par colis jusqu’a 30 kg : forfait 29 € H.T.

PREPARATION DES FICHIERS

Caractéristiques techniques:
Fond paidhs | 10w [0
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- Formats : pdf, eps ou ai _— i
- Echelle : travailler a I'échelle 1 (1:1) ou au quart (1:4) oriser [ﬂ! Pﬂ[mﬂ. % Wleas by "'-’:t ;3“1-'
- Fond perdu : 10 mm a I'échelle 1 (1:1) ou 2,5 mm au quart (1:4) = P :'::'"“
- Résolution : minimum 72 dpi a I'échelle 1 (1:1) ou 300 dpi au quart (1:4)
- Polices : textes vectorisés

Vectoriser vos polices Travailler a I'échelle 1:1 Travailler en CMJN

- Mode couleur : CMJN
- Général : calques aplatis, repéres de coupe

Recommandations :
- Eviter de placer les textes a moins de 50 mm des bords

- Tenir compte de la position des oeillets et des raccords éventuels lors du positionnement des images et des textes
- Contréler simplement la résolution de vos fichiers en les ouvrant dans Acrobat Reader en zoom 100% si vous travaillez a I'échelle 1 et en zoom 400% si vous travaillez au quart.
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